
Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………………………….




(pieczęć Oferenta)


SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

„Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego”  

Nazwa Oferenta: …………………………………………………………………………

Adres Oferenta: ………………………………………………………………………….

Marka…………………………………………………………………………………………………

Typ……………………….……………………………………………………………………………

wersja samochodu ………………………..……………………………..………………………,

które spełniają następujące parametry: 

	Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego


	Parametry oferowane

spełnia/nie spełnia*

( + , - )

	Podwozie

	Kabina: Średnia
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2005
	…….. rok

	Przebieg km do 220 000 km
	……… km

	Oś przednia wygięta
	

	Oś wleczona, hydraulicznie kierowana
	

	Osuszacz sprężonego powietrza, ogrzewany
	

	Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej
	

	Układ hamulcowy z ABS i ASR
	

	Tylna belka przeciwnajazdowa (UE)
	

	Przednia belka przeciwnajazdowa (UE)
	

	Dodatkowy stabilizator na osi tylnej/ wleczonej
	

	Luk dachowy/ klapa wentylacyjna w dachu
	

	Wspomaganie ruszania, ograniczenie prędkości 30 km/h
	

	Dodatkowe gniazdo 24 V/15 A, na pasie podokiennym w kabinie
	

	Fotel środkowy z pasem bezpieczeństwa
	

	Zawieszenie kabiny kierowcy standardowe
	

	Immobilizer z transponderem
	

	Mechanizm automatycznej zmiany biegów
	

	Układ klimatyzacji
	

	Pneumatyczne zawieszenie osi tylnej
	

	Tachograf,
	

	Tłumik układu wydechowego z końcówką skierowaną w dół
	

	Zbiornik AdBlue min. 95 l
	

	Główny zbiornik paliwa min. 400 l, stal
	

	Ograniczenie prędkości 90 km/h, UE
	

	Wlot ssania powietrza z tyłu u góry, filtr powietrza na ramie
	

	Vmax 30 km/h włączane = blokada cofania, 
	

	Norma emisji spalin - Euro V
	

	Silnik, minimum 300 KM
	

	Sprężarka powietrza 2-cylindrowa, regulowana
	

	Układ chłodzenia oleju przekładniowego
	

	Przystawka odbioru mocy niezależna od skrzyni biegów, 
	

	Masa całkowita 26,0 t 
	

	Pojazd do ruchu prawostronnego
	

	Zabudowa

	Pojemność zbiornika minimum 10000 ltr  z grodzią nastawną,
	

	Pompa ssąca wydajności  min 2000 m³/h z płaszczem wodnym,
	

	Pompa wodna o wydajności min 340 ltr./min. , 205 bar
	

	Dolny króciec ssący DN125 
	

	Górny króciec ssący Kaseta z wężem DN125 , 18 metrów zakończona wysięgnikiem podnoszonym i wysuwanym  hydraulicznie 180 stopni ,zasięg na lewą stronę min 4m na prawą  min 2m
	

	Duże zwijadło węża DN25, 120m. sterowanie hydrauliczne rozkładane 180 stopni na lewo
	

	Małe zwijadło węża DN13,  60m. sterowanie hydrauliczne
	

	Zabudowa winna posiadać  skrzynkę ubraniową, imadło, skrzynkę na odpady  oraz  wanny na węże ssące po obu stronach pojazdu
	

	Tylna klapa zbiornika otwierana i podnoszona hydraulicznie
	

	Opróżnianie zbiornika przez tłok lub nadciśnienie
	

	Skrzynka sterownicza na tyle pojazdu
	

	Zdalne sterowanie z pilota radiowego
	

	Na tyle pojazdu zamontowana winda hydrauliczna do podnoszenia włazów
	

	Kamera cofania
	

	Licznik pomiaru długości wysuwu węża ciśnieniowego
	

	Dodatkowo boczne oświetlenie po obu stronach pojazdu
	

	Oświetlenie ostrzegawcze z tyłu i przodu pojazdu
	

	Folie ostrzegawcze odblaskowe z tyłu i przodu pojazdu
	

	Wyposażenie dodatkowe pojazdu: dysza przebijająca typu Quatro, dysza płucząca, pistolet na małego węża
	

	Gwarancja za zabudowę minimum 6 miesięcy
	

	Wymagane kryteria oferowanego pojazdu;

	ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku) zużycie energii nie większe niż 13 MJ/km
	MJ/km: ………

	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ – EURO V
	EURO ……..

	Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 110 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.  
W opisie przedmiotu zamówienia  uwzględniono wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559)
	


Inne Wymagania Zamawiającego 

1. Wykonawca w chwili odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, przekaże Zamawiającemu dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji (kartę pojazdu wyciąg ze świadectwem homologacji, książkę gwarancji oraz fakturę zakupu). 
2.Wykonawca zapewni: 

• przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie eksploatacji pojazdu i BHP w warunkach praktycznego użytkowania pojazdu,
3. Odbiór przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego.

UWAGA:

*  niepotrzebne skreślić 

** wraz z dostarczonym pojazdem należy dołączyć kopię świadectwa homologacji

.................................., dnia.................... 













                         ....................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

       do reprezentowania Oferenta)
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